Symbole des Meniis | Beschreibung Sauerstoffanschluss (Zubehor)

®
SD-Karte eingelegt und funktionsfahig > Oz muss abgeschaltet werden, wenn das VIVD {" -
Vivo 1/2/3 nicht im Betriebsmodus ist! oy Breas
» Es wird empfohlen die Sauerstoff-
konzentration zu Uberwachen.

> Die Sauerstoffzufuhr muss trocken eingeleitet .
werden und darf nicht 30 I/min Gberschreiten. KU 'Za nle'tu ng
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Schwesternruf angeschlossen

Fernalarm angeschlossen

SpO2-Sensor angeschlossen 1. Befestigen Sie den Sauerstoff- ﬁﬁ ay
schlauch am Anschluss. . Vollstandige Informationen entnehmen
Befeuchter aktiviert . . Sie bitte den Gebrauchsanweisungen -
2. SchlieBen Sie den Sauerstoff- diese Kurzanleitung ersetzt nicht
die Gebrauchsanweisungen fir
Vivo 1, 2 oder 3

schlauch an. Wenn der Schlauch
Schlauchheizung aktiviert ordnungsgemaéB angebracht wird,
ist ein Klicken zu horen.

Wecker aktiviert
Trennen:

1. Schalten Sie die Sauerstoff-

Alle Alarme sind ausgeschaltet
quelle ab.

Netzbetrieb 2. Losen Sie die Verriegelung,
um den Sauerstoffschlauch
zu trennen.

3. Nehmen Sie den Schlauch ab.

Betrieb Uber externe Gleichstromversorgung

Ladezustand der Batterie (nur Vivo 3) Zubehéranschliisse

O I 3 6 2 Y

Das SpO2-Modul kann mit dem SpO:-
Austausch der Patientenlufteinlass-Filter Adapterkabel am Beatmungsgerat
(Position 1) oder am Zubehdérmodul
angeschlossen werden.

Das Zubehormodul (Artikel 007000)
kann auch zum AnschlieBen der Fern-
alarmeinheit oder des Schwesternruf-
kabels verwendet werden.

Die Patientenlufteinlass-Filter
befinden sich in einem Magnet-
Filterhalter auf der oberen
Riickseite des Beatmungsgerates.

Einwedfilter (weiB)

Mindestens alle 4 Wochen austauschen.
Bei hoher Luftverschmutzung oder pollenreicher

Umgebung haufiger. BREAS

. BREAS Medical GmbH
Waschbare Filter (grau) Bahnhofstr. 26 -
Mindestens einmal wochentlich reinigen. DE-82211 Herrsching

. . T 49 8152 37 210
Mindestens einmal jahrlich austauschen. *
J BreasGmbH@breas.com



Anschluss des Netzkabels

Stecken Sie den Netzstecker
an der Rlckseite der

Vivo an und drehen Sie ihn @%
im Uhrzeigersinn bis er arretiert. b@;‘
SchlieBen Sie das Netzkabel
an eine Steckdose an.

Starten der Therapie
Driicken Sie die Ein/Aus-Taste.

. . My
Halten Sie die Start-/Stopp-Taste \1
am Bedienfeld gedriickt, OO0 @

um die Therapie zu beginnen.

Lassen Sie die Start-/Stopp-
Taste los, sobald die
Fortschrittsanzeige gefillt ist.

Beenden der Therapie

Halten Sie die Ein/Aus-Taste Yo
am Bedienfeld gedrtickt,
um die Therapie zu beenden.

Lassen Sie die Start-/Stopp-
Taste los, sobald die

Fortschrittsanzeige gefillt ist. (|
Um die Therapie zu

STOPPEN, driicken Sie die .
Stummschaltung-Taste (a). s
Alternativ kann unter I
"Extras">"Gerateeinstellungen” OO} @ ],

die Start-/Stopp- Bestatigung ausgeschaltet werden.
Ein kurzes Betatigen der Ein/Aus-Taste startet/stoppt
die Therapie.

Gerat ausschalten

Betdtigen Sie kurz den e

. ar \
Ein-/Aus-Taster und bestatigen 5558 @/

Sie die Auswahl.

Anschluss des Patientenschlauchsystems

Bitte wahlen sie unter "Setup" das verwendete
Patienten-Schlauchsystem aus: 15 mm, 22 mm oder
zusatzlich bei der Vivo 3 ,Benutzerdefiniert”.

Die Compliance und der Widerstand des
Schlauchsystems werden dann berticksichtigt.

Fuhren Sie immer einen Inbetriebnahme-Test durch wenn
das Patientenschlauchsystem ausgetauscht oder modifiziert
wird.

Wenn beim Start keine entsprechende Aufforderung erfolgt,
kdnnen Sie den Inbetriebnahme-Test liber den Meni-
Bereich EXTRAS starten.

Folgen Sie den Anweisungen im Display.

Beheizbares Schlauchsystem

———, W
)
Die Gerateserie Vivo 1-2-3 T 16@
| fgy)

verfligt Gber 5 Einstellungen

| U
fur den beheizbaren Schlauch: rj’ '||
1 = niedrig \ J
5 = hoch J/J
Aktivierung:
1. Im Setup-Menti betitigen o coe
chlauchheizun Aus
sie erneut die Setup-Taste,  sefeuchter e

Pat.-Schlauchsys. Benutzerdef.
Stabilisierungszeit Aus

bis sie auf der dritten
Setup-Seite angelangt sind.

2. Wahlen Sie mit der
Aufwartspfeil-Taste die
Einstellung Schlauchheizung

aus. @
3. Um die Schlauchheizung @ @

einzuschalten, driicken Sie @
die Rechtspfeil-Taste.

Driicke Setup fiir Einstellungen

Uberw. Alarm  Extras

4. Dricken Sie die Abwartspfeil-Taste und wahlen Sie die
Einstellung Schlauchheizung/Stufe aus.

5. Sie reduzieren die Heizstufe mit der Linkspfeil-Taste
und erhéhen Sie mit der Rechtspfeil-Taste.

Verwendung des abnehmbaren
Warmluftbefeuchters

Drlicken Sie auf den Verschluss (a) )
und ziehen Sie den Luft-Bypass- _,,:j:'J'*‘-'-
Adapter heraus. //

Flllen Sie Wasser in den Warmluftbefeuchter
(Artikel 006977) und Setzen Sie den
Warmluftbefeuchter in
das Gerét ein.

Aktivierung:

1. Im Setup-Menti betitigen : coe
. B Schlauchheizung Aus
sie erneut die Setup- Befeuchter Aus
Pat.-Schlauchsys. Benutzerdef.
Taste, bIS Sle auf der’ Stabilisierungszeit  Aus
dritten Setup-Seite
angelangt sind.

Driicke Setup fiir Einstellungen

Uberw. m Alarm  Extras

&

4. Dricken Sie die Abwartspfeil-Taste, um die
Befeuchter-Stufe auszuwahlen.

2. Wahlen Sie mit der
Aufwartspfeil-Taste die
Einstellung Befeuchter aus.

3. Um den Befeuchter
einzuschalten, dricken Sie
die Rechtspfeil-Taste.

5. Sie reduzieren die Leistung mit der Linkspfeil-
Taste und erhdhen Sie mit der Rechtspfeil-Taste.

Empfehlung:

Beginnen Sie mit Einstellung 2 oder 3 und
titrieren Sie je nach Patientenkomfort und
Kondensation nach unten oder oben.



